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工場・倉庫・体育館・娯楽施設などの大空間を効果的に冷暖房を行うのは

非常に困難で、快適な労働環境や空間の提供が大きな課題です

さらに冷暖房のコストは莫大でもっとも大きな経費の一つです

世界のシーリングファン最大手の『ハンター社』が、100年以上に渡る経験と

実績を基に画期的な大空間用シーリングファンを完成し販売を開始いたしました

業界最軽量かつ最高１馬力の大出力で大空間の省エネと

快適空間づくりを可能にしました
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【体感エリア】

【空気循環エリア】

『温度ムラ解消』省エネ効果

暖かい空気は上昇する為空間には上下の大きな温度差が発生します。
一般住宅の2.4mの天井高で約【９℃】、大きな建物で10mの天井高では【１５℃以上】もの温度差が発生し
大きなエネルギーロスの原因になります。

下図の実験の様に約13mの天井高の大空間では【約１８℃】の温度差がありますが、超大型シーリング
ファンで空気循環を行うと上下の温度差は１℃以内になります。 つまり床上で作業や行動をする場合、
設定温度を変える事無く空気循環だけで【１９℃】も温度を上げる事ができるので驚異的な省エネ効果が
可能となります。 しかも温度ムラが無く適度な気流感により快適な空間となります。

大送風量による広域な空気循環

ダイレクトドライブ軽量高出力モーターにより、最高約４５ｍ半径の広大なエリア（約1720平米）の空気循環
を行う事が出来ます。（タイタン-２４使用）

【タイタン-２４】
直径7.32ｍ【エコ-２４】

直径7.32ｍ

【空気循環エリア】：体感できなくても空気循環は効果的に行われ省エネ効果が及ぶエリア
【体感エリア】：空気循環は勿論、暑い時には気流を体感する事により空冷効果も発揮できるエリア

30%以上の省エネ
＊ハンター社資料
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TITAN

ECO

4.27～ 7.32m
200～ 240V
Max2090㎡

2.44～ 7.32m
200～ 240V
Max1338㎡

DDI
6.10～ 7.32m
200～ 240V
Max1208㎡
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HVLS Fans
SERIES

2.13～4.26m
100～120V
Max 455㎡

RM

XP

2.44～ 4.27m
200～ 240V
Max455㎡
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【寸法図】 

ハンター： タイタン モーター：15年保障 

寸法 （cm）  

[下図参照] 

A 羽根直径 

B 17.8 

C 
段階式固定ロッド  標準：DR2.5FT 76/91/122 

オプション：DR4.5FT 137/152/183 ・ DR6.5FT 198/213/244/274/305

【コントロール】 

モデル名 タイタン-14 タイタン-16 タイタン-18 タイタン-20 タイタン-24

 羽根直径(cm) 427 488 549 610 732 

 羽根枚数 5枚羽根 

 重量(kg) 76.3 79.5 83.1 86.3 92.6 

カラー(標準)
モーター：シルバー（耐腐食パウダーコーティング加工）【オプション】別紙参照

羽根：シルバー（耐腐食アルマイト加工処理）【オプション】別紙参照 

コントロール(標準)
速タッチスクリーンコントロール（反転機能付き）

 接続ケーブル30m（延長はオプション） 

モーター出力(馬力) 0.75 1.0 

 回転数 (回/分) 

1 103 89 80 73 65 

2 83 82 76 59 57 

3 62 62 57 45 43 

4 42 42 38 30 29 

5 21 21 20 16 15 

ノイズレベル(騒音) 55ｄB（デシベル）以下 

 使用電源 交流200～240V 50/60Hz （単相・３相） 

 消費電力 （200～240V・３相） 

（W：高速） 650 1075 1010 820 1065 

 循環効果エリア(㎡) 719 930 1186 1451 2090 

オープン価格
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ハンター： エコ

モデル名 エコ-8 エコ-10 エコ-12 エコ-14 エコ-16 エコ-18 エコ-20 エコ-24

 羽根直径（cm） 244 305 366 427 488 549 610 732 

 羽根枚数 4枚羽根 

 重量（kg） 39.5 42.6 45.8 58.1 61.2 62.6 65.8 72.1 

カラー（標準）
モーター：ブラック（耐腐食パウダーコーティング加工） 【オプション】別紙参照

羽根：ブラック（耐腐食アルマイト加工処理） 【オプション】別紙参照 

コントロール

モーター出力(馬力) 0.62 

 回転数(回/分) 

1 133 137 108 100 91 79 77 62 

2 125 111 87 86 76 63 62 50 

3 94 84 65 64 57 48 47 38 

4 62 56 44 43 38 32 32 25 

5 31 28 22 22 19 17 16 13 

ノイズレベル(騒音) 55ｄB（デシベル）以下 

 使用電源 交流200～240V 50/60Hz （単相・３相） 

 消費電力 （200～240V・３相・高速） 

（W：高速） 455 705 675 685 795 730 820 975 

 循環効果エリア(㎡) 149 232 334 455 595 753 929 1338 

モーター：10年保障 

寸法 

（cm）    

[下図参照] 

A 羽根直径 

B 12.7 

C 
(段階式固定ロッド)  標準：DR2.5FT 76/91/122 

オプション：DR4.5FT 137/152/183 ・ DR6.5FT 198/213/244/274/305

オープン価格

【コントロール】 

【寸法図】 

品番：HMI350　10速タッチスクリーンコントロール（反転機能付き）

 接続ケーブル30m（延長はオプション） 
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【寸法図】 

ハンター： DDI モーター：15年保障 

寸法 （cm）   

[下図参照] 

A 羽根直径 

B 17.8 

C 
段階式固定ロッド  標準：DR2.5FT (76/91/122) 

オプション：DR4.5FT (137/152/183) ・ DR6.5FT(198/213/244/274/305)

【コントロール】 

オープン価格

モデル名 DDI-20 DDI-24

 羽根直径（cm） 610 732 

 羽根枚数 3枚羽根 

 重量（kg） 64.0 68.0 

カラー（標準）
モーター：ブラック（耐腐食パウダーコーティング加工） 【オプション】別紙参照

羽根：ブラック（耐腐食アルマイト加工処理） 【オプション】別紙参照 

コントロール

モーター出力(馬力) 0.90 

 回転数(回/分) 

1 103 73 

2 83 59 

3 62 45 

4 42 30 

5 21 16 

ノイズレベル(騒音) 55ｄB（デシベル）以下 

 使用電源 交流200～240V 50/60Hz （単相・３相） 

 消費電力 （200～240V・３相・高速） 

（W：高速） 650 670 

 循環効果エリア(㎡) 1022 1208 

速タッチスクリーンコントロール（反転機能付き）

 接続ケーブル30m（延長はオプション） 
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モーター：５年保障 

ハンター： RM

【寸法図】 

モデル名 RM8 RM10 RM12 RM14 

 羽根直径（㎝） 244 305 366 427 

 羽根枚数 4枚 

 重量（kg） 47.2 49.0 53.0 58.1 

カラー（標準）
モーター：ブラック（耐腐食 加工） 【 】別紙参照 

羽根：ブラック（耐腐食 加工処理） 【 】別紙参照 

コントロール（標準）

モーター出力（馬力） 0.62 

137 133 108 100  回転数（回/分）（高速） 

（低速） 31 28 22 22 

ノイズレベル（騒音） 55ｄB（デシベル）以下 

 使用電源 交流200～240V 50/60Hz（単相・3相） 

 消費電力（W：高速） 455 705 675 685 

 循環効果エリア（㎡） 149 232 334 455 

寸法（㎝） 

[下図参照] 

A 羽根直径 

B 12.7 

C 標準：61  オプション：91・122 

 天井取付金具 専用取付金具（後ページ参照） 

オープン価格

© KSC Corporation 

【コントロール】 

速タッチスクリーンコントロール（反転機能付き）  

接続ケーブル30m（延長はオプション）

※【揺れ防止ケーブル】の設置は不要です

※2023年末にアジャスタブルロッドへ変更予定
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モーター：５年保障 

ハンター： XP 

【寸法図】 

モデル名 XP7 XP8 XP10 XP12 XP14 

 羽根直径（㎝） 213  244  305  366  427  

 羽根枚数 4枚 

 重量（kg） 45.4  47.2  49.0  53.0  55.0  

 カラー（標準） 
モーター：ブラック（耐腐食 加工） 【 】別紙参照 

羽根：ブラック（耐腐食 加工処理） 【 】別紙参照 

 コントロール（標準）  
品番：HMI350 10速タッチスクリーンコントロール(反転機能付き)      

接続ケーブル30m（延長はオプション）  

 モーター出力（馬力） 0.62  

 回転数（回/分）（高速） 

（低速） 

141 137 133 108 100 

34 31 28 22 22 

 ノイズレベル（騒音） 55ｄB（デシベル）以下 

 使用電源 交流100V 50/60Hz 

 消費電力（W：高速） 345  360  670 730  715  

 循環効果エリア（㎡） 114  149  232  334  455  

寸法（㎝）      

[下図参照] 

A 羽根直径 

B 12.7  

C 標準：61  オプション：91・122 

 天井取付金具 XP専用取付金具（後ページ参照） 

オープン価格 

【コントロール】 
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ロッド番号 
ファンケーブル ファンケーブル 

長さ  （全長） （ロッドから突出長さ） 

74084    

（標準）   61 262 201 

74069    

（オプション） 
91 262 171 

74088    

（オプション）  
122 262 140 

   単位：cｍ 

長さ（cm） 価格 品番 

61 標準 74084 

91 66,000円(税込:72,600円) 74069 

122 140,000円(税込:154,000円) 74088 

※ファン本体と同時購入時の価格です 

リジッドロッド (XP・RM 対応) 

アジャスタブルロッド (タイタン・エコ・DDI 対応) 

ロッド名       

品番 

調節可能 設定寸法 ファンケーブル ファンケーブル 

ロッド寸法 （段階式固定） （全長） （ロッドから突出長さ） 

DR2.5FT  

72428 

（標準付属）   
76 - 122 

76 262 186 
91 262 171 

122 262 140 
DR4.5FT  

72429 

（オプション） 

137 - 183 
137 320 183 
152 320 168 
183 320 137 

198 - 305 

198 442 244 
DR6.5FT 

72430  

（オプション）  

213 442 229 
244 442 198 
274 442 168 
305 442 137 

    単位：cｍ 

DR6.5FT(72430)： 

DR2.5FT(72428)： 

DR4.5FT(72429)： 

オプション \165,000 (税込:\181,500) 

標準 

オプション \85,000 (税込:\93,500) 

※ファン本体と同時購入時の価格です 

H鋼用の挟み板は別途必要（無償）
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カラー（全機種） ※ 耐腐食パウダーコーティング加工 
 

  モーター・羽根・ロッド：￥250,000 (税込：￥275,000) 
  納期：約８週間（都度要確認）  

【オプション価格表】 

 

ファンケーブル（全機種）  
 

※全長1524cmまでの延長が可能 （422cm x 2本・320cm x 2本の合計で1524cm） 
 

品番：Y156701000   262cｍ：￥27,000 (税込：\29,700)  

品番：Y156701001   320cｍ：￥33,000 (税込：\36,300)  

品番：Y156701002   422cｍ：￥46,000 (税込：\50,600)  
 

 

コントロールケーブル（全機種） 
 

品番：Y084201000  60ｍ：￥28,000 (税込：\30,800)  

品番：Y084301000  91ｍ：￥42,000 (税込：\46,200) 

442

442
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コントロール配線図 
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電源コンセント 

電源配線 

【コントロールパネル】 

【ファンコントロール】 

【コントロールケーブル】 
 

標準で30ｍのケーブルが付属しています 

オプションで60ｍと90ｍのケーブルがあります 

【ファンケーブル】 
 

モーターから262㎝のケーブルが標準装備されています。 

コントロールパネルとの距離を伸ばしたい場合には、オプ

ションの3種類の長さ（262・320・442㎝）のケーブル

をつなぎ合わせて最長で15ｍ24cmまでの延長が可能です 

【電源ケーブル】 
 

コントロールパネルからの電源ケーブルは

約50㎝しかないので、電源コンセントは

出来るだけコントロールパネルに近い位置

に設置します 

コントロール配線図 

 

 

取付全体図 

モーター 羽根 

安全ワイヤ 

コントロールパネル 

AC220Ｖ電源コンセント 

ファンコントロール 

コントロールケーブル 

取付基盤 

吊下げロッド 

ファンケーブル 

電源ケーブル 

電源配線 

ファンの羽根先端から壁まで最低 61cm 以上離してください

※ XP は AC100V
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Eco / DDI 
XP / RM 

H

7.32m . 3.05m
92.6kg

- 45 g

150 g

12

タイタン・エコ・DDI 標準付属

12

タイタン・エコ・DDI 標準付属
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設置事例

【牛舎】

【ロボット工場】

【屋外休憩所】

【格納庫】

【体育館】

【物流倉庫】

【自動車部品工場】
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※掲載製品の仕様は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。
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HAVE
QUESTIONS
ABOUT A FAN
FOR YOUR
SPACE?

WE HAVE ANSWERS.
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