
7︓　安全グリルネットと防水プラグ





従来型は 26 インチ（66 ㎝）の直径の羽根を使用していますが、 Cool Mist は高性能モーターの使用
により大口径の30インチ（76 ㎝）の羽根を装備し、従来型の約6～7mの噴霧距離（空冷効果距離）を
10m以上の広範囲に拡大することができます。

従来の普及型は屋内用モーターが使用されており
雨が降った時にはそのたびに屋内に移動するかカバー
をする必要が生じ、 又ホコリ等を吸い込んでモーター
の故障や短命の原因になります。

Cool Mist は防水防塵完全密閉の新型モーター
使用によりこれらの問題を心配することなく効率的
な使用と長期寿命が可能となります。



Cool Mist　 　従来型



安全グリルネットと防水プラグ付属

使用

3段階風量切替と首振り・上下角度調節機能

ファンの速度切替が3段階から出来るので、シチュエーションに合わせた風量調節が行えます。

角度無段階調節変更予定（開発中）

モーター下のネジ止め位置を切り替えることで、左右90度の首振りと上下-5度～10度の上下角度固定が
可能です。

ファン速度切替
首振角度切替

（ネジ止め位置切替）

1 - 低速
2 - 中速
3 - 高速
OFF - 停止

中心 - 首振無し
外側 - 約90度首振り



 

 

２年品質保証書 

Model：遠心プレミアム・ミストファン（CFM-30WP-UV) No,00000 

The warranty for the motor is for the period of two years and other parts are for one year rom the date of the original purchase. 
Any damages caused by outside forces or any natural causes such as fire, flood, lightening, earthquake or by an improper assembling by not fol-
lowing the assembling manual or by an improper operation by not following the user manual, are not covered under this warranty.  Any damaged 
or defective parts or assembly are to be repaired or replaced for free of charge including the delivery charge however any other charges or cost 
associated with the repair, assembling, installation are not subject to the warranty. 
この商品は最初の購入日よりモーターは２年間、その他の部品は１年間保証されます。但し外部からの衝撃や圧力、火災・水害・落雷・地震などの自然

災害、また弊社取付説明書に従っていない組立不良や誤った使用が原因の故障や破損は保証の対象外となります。 保証期間中の不良パーツや部材は輸

送費も含め無償で提供されますが、修理・交換・組立に発生した費用は保証の対象とはなりません。 

所有者（Owner）      ： 日本工務店   様  

購入日（Purchase Date） ： 2019年6月 

住所 （Address）     ： 東京都千代田区霞が関 1丁目1－1 

販売代理店（Contractor）： 株式会社長野上田 

 
 製造・販売元 

 株式会社 ケイエスシー 
長野県上田市住吉 54-1 上田市インタービル 5階 
Tel：0268-29-9722 Fax：0268-27-6801 
e-mail:  info@kscjapan.com 



一般

遠心噴霧

出力 250W

防水構造 ×

防塵構造 ×

不明

高さ 不明

奥行 不明

幅 不明

66㎝径

鉄

約10㎜

前輪 キャスター（5㎝径）

後輪
プラスチック
（15㎝径）

不明

5℃

約7m

水平 0°・  90°（固定）

上下 -5°～  10°（固定）

25.3㎏

41L

約66.3㎏

約8時間

オプション
補助タンク

（60L） ×

×

×

×

×

×

×

×

不明

×

不明

-

寸法（㎝）

183～203

70

82

約20時間

約12m

 0°（固定） ・ 左右 90°

-5°～  10°（固定）

約68.5㎏

27.5㎏

ファン（羽根）

補助タンク接続時
稼働時間

遠心噴霧

250W（合計）

約0.02㎜ 径

5℃

チューブレスゴムタイヤ（25㎝径）

約7㎜

　　　オレンジ表記：　KSC Cool Mist の優位事項

ＫＳＣミストファン仕様一覧

最高冷却範囲

タンク容量

満タン時総重量

満タン時可動時間

冷却方法

モーター

噴霧粒子

Cool Mist

ステンレススチール

完全密閉

防水

76㎝径

強化キャスター（10㎝径）

遠心プレミアム

標準

約8時間

けん引移動装備

補助ハンドル

グリル材質

首振角度

ファングリル間隔

最高冷却温度

移動車輪
タイプ

風量切替 3段階（高・中・低）

オープン価格

総重量（空タンク）

標準

標準

標準

標準（10W）

２年

紫外線殺菌装置

メーカー保証

価格

補助タンク
接続バルブ

水道ホース
接続バルブ

41L

有 （\35,500）

電源ケーブル長さ 2m

電源プラグ
防雨カバー

標準

グリル安全ネット 標準
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株式会社ケイエスシー
長野県上田市住吉 54-1
上田インタービル 5階

Tel：026-829-9722
FAX：026-827-6801


