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床 天上

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

ファンスピード（送風量）と温度差変化 
【空気循環効率】 

風速切替 

【 遅い ➜ ➜ ➜ ➜ 速い 】 

【シーリングファン運転】 

暖房のみの場合には約８℃の大きな

温度差が生じ、この温度差は部屋の

大きさや天井の高さに比例してさら

に大きくなる 

シーリングファンを運転すると上下

の温度差が小さくなり、ファンの 

スピードが高くなり送風量が大きく

なる程その差は小さくなる 

送風量が大きいほど上下の温度差が少なくなる 

送風性能（最大送風量）が重要な要素 
 

【小さい送風量では殆ど効果が無く唯の飾りとなる】 

天井付近の温度 

床付近の温度 

部屋寸法： 3.6 ｘ 6.4 ｘ 2.4(H)ｍ 

測定位置： 上(天上下10㎝)：下(床上10㎝) 

エアコン： 三菱・霧ケ峰（格定電力640W） 

シーリングファン： Meewa Empire（高速：32W） 

使用計器： マイクロテクノ社データロガー(TH-101) 

計器誤差： ±0.03℃ 

測

定

条

件 

© Meewa Japan 

  風速・風量・使用電力 
   
  ｍ/秒  ㎥/分    W 
 

① 0 .6      49 .2     3  

② 0 .9      73 .9     5  

③ 1 .5  123 .1     8  

④ 1 .9  155 .9  12 

⑤ 2 .4  197 .0  20 

⑥ 2 .9  238 .0  32 

使用計器： カノマックス・6004 

計器誤差： ±(表示知の５%＋0.1)ｍ/s 

暖房設定温度 


